
Funkfernbedienung SL1965/SL1963 Screentronic GmbH

Für die Modelle SL20MP und SL27MP ist eine Funkfernbedienung mit         Fasanenweg 1
Frequenzmodulation verfügbar, die aus einem Sender SL1965 und einem 82061 Neuried
Empfänger SL1963 bestehet. Germany
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+ 49 89 74 55 00 45

Sender  SL 1965
Mit 99 Kanälen, daher ist es möglich bis zu 99 Empfänger anzusteuern.

Beinhaltet: 
• ein Display auf dem die Nummer des Kanals steht
• zwei Bedienungsknöpfe ( auf- und abwärts) und zur Programmierung, 

gekennzeichnet durch Pfeile 
• zwei Taster für die Kanalsuche, gekennzeichnet mit 

Technische Merkmale:

• Abmessungen:
o 125x52x20mm

• Batterien:
o 2 x CR2032 3V Lithium

• Frequenz:
o 433,92 MHz

• Code-Verbindungen:
o Rolling code

• Anzahl Kanäle:
o 99

• Taster:
o Heben/Senken sowie Programmierung
o Kanalsuche

Aktivierung Sender
Um den Sender zu aktivieren, ist die Schutzlasche von den Batterien zu entfernen, wie 
in der Zeichnung dargestellt.

Batteriewechsel
Um die Batterien des Sender zu erneuern, sind die hinteren Schrauben zu lösen und der Deckel abzuheben. 
Die verbrauchten Batterien entfernen und 2 neue vom Typ CR2032 3V Lithium einlegen.

Empfänger SL 1963
Für die Steuerung nur einer Jalousie, 
oder weiterer Steuerungen SL1807 
Ausgestattet mit 64 Speicherplätzen, ist es möglich ebenso 
Signale von einem oder mehreren Sendern zu empfangen. 
Es sind Anschlüsse für die Versorgung mit Spannung, für  
einen Bedientaster, für den Remote-Eingang sowie ein
Ausgang für den Motor vorhanden. Außerdem weist der Empfänger 
einen Taster und ein LED Signal, zur Programmierung des 
Senders auf.



Technische Merkmale:

• Abmessungen:
o 48x43x21mm

• Eingänge:
o Versorgung: 24Vdc
o Taster: vgl. Grafik 
o Remote: Zentralsteuereingang z.B. SL1807 

• Ausgänge:
o Motor: um den Motor der Jalousie oder

als Master um weitere Steuerungen SL1807 anzusteuern
• Empfangsfrequenz:

o 433,92 MHz
• Verbrauch in Ruhestellung:

o 40 mA
• Anzahl Sender / Kanäle der Sender:

o 64
• Betriebstemperatur:

o -20°C +60°C

Programmierung der Funksteuerung

Die Fernbedienung kann bis zu 99 verschiedene Kanäle verwalten, kontrollierbar über das Display. 
Der Kanal 00 ist der Master-Kanal, dem alle Kanäle der angeschlossenen Empfänger zugeordnet sind.
Der Empfänger kann direkt eine einzelne Jalousie bewegen, oder als Master eine Gruppe von Steuerungen 
SL1807 betätigen. 
Der Empfänger kann bis zu 64 verschiedene Kanäle speichern, verbunden mit einer oder mehreren
Fernbedienungen.
Der Empfänger  muss gleich während der Installation programmiert werden, um die von der Fernbedienung 
gesendeten Signale zu empfangen. Die Programmierung wird mit einem automatischen Suchlauf der verwendeten 
Fernbedienungen (Selbsterkennung) durchgeführt, aktiviert durch den Taster des Empfängers.

Speicherung eines Kanals:
1. Durch drücken der Taster  oder  den gesuchten Kanal auf dem Display einstellen
2. Den Taster des Empfängers bis zum Anspringen des LED Signal drücken
3. Den Taster loslassen
4. Anhaltend die Taster auf- /abwärts (  ) der Fernbedienung drücken
5. Abwarten bis das LED Signal langsam blinkt und die erfolgte Speicherung anzeigt

Löschen eines Kanals:
1. Durch drücken der Taster  oder  den zu löschenden Kanal auf dem 

Display einstellen
2. Nach Anspringen des LED Signals den Taster des Empfängers bis zum 

Beginn des schnellen Blinkens des LED Signals gedrückt halten
3. Den Taster loslassen
4. Durchgehend die Taster aufwärts/abwärts  (  ) der Fernbedienung drücken
5. Abwarten bis das LED Signal langsam blinkt um die erfolgte Löschung anzuzeigen

Löschen aller Kanäle:
1. Den Taster des Empfängers während des schnellen Blinkens solange gedrückt halten bis hin zum

langsamen Blinken
2. Den Taster loslassen
3. Alle bisher gespeicherten Kanäle werden gelöscht

Bemerkung
Der Empfänger verlässt nach einigen Sekunden ohne Eingabe automatisch die Speicher- oder Löschfunktion.



Funktion

• Kanalauswahl: drücken    oder    bis auf dem Display der gewünschte Kanal erscheint.

• Um die Jalousie zu bewegen: die Taster  oder  drücken bis zum Wechsel von geringer Fahrgeschwindigkeit in 
die höhere Fahrgeschwindigkeit. Die Jalousie fährt jetzt selbständig in die gewünschte Endstellung.
Um die Lamellenposition präzise einzustellen den Taster  drücken, auf dem Display leuchtet ein Punkt auf. 
Drücken Sie  oder  für die benötigte Zeit um den gewünschten Winkel zu erhalten. Um die Funktion Mikro-
Wendung auszuschalten, drücken Sie erneut , auf dem Display erlischt der Punkt.

Schaltplan

Einzelbedienung

Bedienung Funk Master


